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LEYENDA DE LOS BOTONES DEL MANDO A DISTANCIA:  
 
   
                                                �   Botón de arriba 
                                                �   Botón de abajo 

�   Botón de la derecha 
   �  Botón de la izquierda 

                                                         �     Botón del centro 
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CONSEJOS DE SEGURIDAD 

Por su seguridad, se ruega lea detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizar su 
báscula TRUCKWEIGHT SMART. Los mensajes de seguridad presentes en este manual son 
para recordar al usuario que tenga cuidado durante su instalación y uso. No olviden mirar y 
seguir constantemente las indicaciones de seguridad y los procedimientos  de servicios 
aplicables provistos por el fabricante del vehículo que se está utilizando.  
 
Por favor lea, entienda y siga con cuidado los mensajes y las instrucciones de este manual. 
 
NO UTILIZAR EL MANDO DE LA BÁSCULA MIENTRAS 
CONDUZCA. 
 
Los dispositivos y los sensores del mando TRUCKWEIGHT son esencialmente seguros y 
aptos para usar en zonas de peligro de explosión. 
 
El mando del TRUCKWEIGHT y el sensor (también llamado peso inalámbrico de camiones) 
son validos para usar en Clase I, Division I, Grupos A, B, C y D, Clase II, Grupos E, F y G y 
Clase III, Division I Zonas Peligrosas. Tanto la báscula como el sensor son mecanismos de 
muy baja energía que incluye los circuitos de energía limitada y pilas de bajo voltaje (2 x 1.5 
V). Ambos dispositivos ofrecen características de muy bajo consumo (menos de 18 mA/ 
54mJ/ pieza). 
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ADVERTENCIAS 
 

 
1. Muchos sistemas de suspensión de aire contienen presión residual en los tubos de aire 
después de que el motor haya sido apagado. Por favor tome las siguientes precauciones: 
 

·  Usar gafas de protección, guantes resistentes a productos químicos y ropa de protección cuando se 
conecte y desconecte los tubos de aire. 

·  Asegúrese de que la presión esté a ZERO antes de conectar y desconectar los tubos de aire. 
 

2. Tener cuidado con el riesgo de movimiento inesperado del vehículo. Por favor tome 
las siguientes precauciones:  
 

·  Bloquear las ruedas de tracción antes de instalar los sensores. 
·  Asegúrese de que el freno de mano esté echado. 
·  No dejar nunca desatendido un vehículo cuyo motor está encendido ya que puede moverse y lesionar 

seriamente a alguien. 
  
      3. El motor tiene piezas movibles por lo que existe riesgo de obstrucción. Por favor tome 

las siguientes precauciones:  
 

·  No poner herramientas sobre parachoques o en cualquier lugar dentro del compartimento del motor. 
·  Manténgase a si mismo, a su ropa, adaptadores y mangueras de mantenimiento fuera del alcance de 

partes que estén en movimiento como aspas de ventilador, correas y poleas. 
·  Usuarios y operadores deberán usar gafas de protección siempre cuando estén cerca de un motor en 

funcionamiento. Al ponerse en funcionamiento, las piezas sueltas pueden saltar y provocar lesiones en 
ojos. 

 
      4. Mantenga su atención en la carretera. Nunca utilice el mando mientras esté 

conduciendo. 
 
      5. Cuidado con las quemaduras. Por favor tome las siguientes precauciones:  
 

·  Si es de alguna manera posible, evite trabajar cerca de piezas calientes del camión. Deje que el camión 
se enfríe antes de empezar a trabajar. Sin embargo, si fuera absolutamente necesario hacerlo, asegúrese 
de llevar puestos guantes de protección. 

·  No tocar tubo de escape o tubos cuales sean, radiadores, etc... si están calientes. Las piezas calientes 
pueden provocar serios daños. 
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INSTALACION RAPIDA DE LA BASCULA TRUCKWEIGHT  
 

Para  obtener óptimos resultados, recomendamos que antes de su instalación y calibración, os familiaricéis 
durante un poco de tiempo con la báscula TRUCKWEIGHT. Hacedlo antes de instalar cualquier pieza en su 
camión. Los siguientes pasos de instalación de TRUCKWEIGHT van a ayudarle en el uso de su báscula: 
 

1. Coloque las pilas en su mando y en el sensor. 
 
2. Encienda el mando a distancia pulsando cualquier botón y aparecerá la pantalla principal  (ver 

dibujo 1, pagina 5) 
 
3. Presione el botón del centro y de la derecha durante 5 segundos y podrá cambiar la hora usando 

las flechas �� . Presione el botón del medio y volverá a aparecer la pantalla principal donde verá un 
camión. 

 
4. Presione el botón centro y de la izquierda durante 5 segundos para cambiar el camión,  usar las 

flechas ��  para ver los 26 diferentes tipos de camión (ver pagina 7, capitulo 4). 
 
5. Presione el botón del centro y el de arriba  durante 5 segundos para introducir los números de los 

sensores. Use las flechas �	  para seleccionar los ejes y las flechas ��  para cambiar los números de 
los sensores. Pulse el botón del medio para confirmar su selección y volver a la pantalla principal. 

 
6. Pulse a la vez en el botón del centro y de abajo para introducir la información de calibraje. Pulse 

el botón del medio para confirmar su selección y volver a la pantalla principal. 
 
7. Estando la pantalla principal, pulse el botón de abajo y del centro durante 5 segundos para cambiar 

de libras a kilos. 
¡ES ASÍ DE SENCILLO! 

 
 
NOTA BENE:   Para información mas detallada sobre los pasos a seguir, ver las paginas  6 y 7 del manual.  
 
¡¡OJO!! El peso de la izquierda en la pantalla principal es el peso del grupo del eje, y el peso a la 
derecha es el total de todos los grupos de ejes. El peso parpadeante del eje significa que la señal 
de ese grupo no ha sido recibida por el mando cuando el sensor envió su ultima señal. El sensor 
emite una señal cada minuto cuando no está cargando. Cuando se está cargando, el sensor 
detectará un cambio en la presión y se pondrá en “MODO RESPUESTA RAPIDA” y se 
actualizará cada tres segundos durante la carga. Una “Q” aparecerá en la pantalla principal 
durante el tiempo que esté en “MODO RESPUESTA RAPIDA” y al cabo de 15 minutos, se 
apagará automáticamente después de la carga. 
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INSTALAR SU (S) SENSOR (S) 
 

 
La instalación del / de los sensor(es) es tan sencilla que puede hacerse hasta en el campo. El sensor 
inalámbrico viene previsto con todo el material necesario para su instalación salvo de un pequeño y barato 
tubo de TECALAN. 
Coloque las pilas que se adjuntan, en el compartimento de pilas. Cerciórese de que las pilas queden en la 
dirección marcada en el interior de su compartimento. Tenga cuidado de no introducir humedad o cuerpo 
extraño en el compartimento de las pilas. Ponga los tornillos y apriete con un destornillador. Ponga silicona o 
pegamento de caucho alrededor de la junta y tapar. 
 
Los sensores pueden ser instalados en cualquier sitio del camión excepto en el interior de una caja de metal. 
Ponga una arandela entre el sensor trasero y la caja de montaje para que haga de separador.  Sin embargo 
antes de montar los sensores de forma permanente, haced una prueba de señal con la radio desde dentro de la 
cabina y/o en cualquier otro lugar donde desee recibir la señal. Sabrá que está recibiendo la señal cuando vea 
la presión y la temperatura en la pantalla de cada sensor una vez que el mando esté encendido y que reciba la 
primera señal. Si no se recibe ninguna señal, verá **** en el lateral superior derecho en vez de ver la presión 
y la temperatura. 
 
En todos los casos, la pieza del empalme en forma de “T” debe ser instalada en las guías del sistema de 
suspensión de aire entre los air bags (ver el diagrama de abajo). Las únicas herramientas que se necesitan son 
cutters (cuchillas) para cortar el tubo de plástico TECALAN y una llave inglesa para apretar el tornillo de los 
sensores.  
  
El dibujo de abajo refleja una instalación típica. Es posible poner el sensor en el interior del marco, de la 
cabina o de una caja de herramientas siempre y cuando reciba la señal requerida. También es posible proteger 
el sensor con una bolsa de plástico aunque no sea necesario. 
 
Usando un agujero existente en el marco de la instalación, apriete la tuerca de cierre. Una vez determinado el 
mejor sitio para instalar el sensor, dejar espacio suficiente para la tapadera del compartimento de las pilas 
para poder quitar la tapa y cambiar las pilas fácilmente.  
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Las pilas pueden durar aproximadamente entre 3 y 6 meses dependiendo del uso. Cuando se estén acabando 
las pilas, una leve señal será enviada al mando. Las pilas de litio de 1.5 voltios duran cerca de un año. No se 
perderán las informaciones si las pilas se agotan.  
 
El número de serie indicado en el lado de cada sensor representa su número de identificación individual el 
cual es requerido para comunicar con la unidad del mando. 
 
Los sensores están equipados con piezas de 3/8”, con presillas de 3/8” y pilas.   
 
Encuentre un lugar adecuado para encajar el empalme en forma de “T”  en el sistema de suspensión de aire 
entre los air bags, corte la guía e inserte el empalme en forma de “T”. Corte un trozo adecuado de tubo de 
plástico TECALAN (el cual no viene incluido) para encajar el sensor con el empalme y sujételo con presillas. 
Asegúrese que el tubo corra de arriba abajo a partir de la instalación del sensor para evitar que entre humedad 
en el tubo. 
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FUNCIONAMIENTO DE SU MANDO RECEPTOR 
 

 
 
ON/OFF 
 
Apriete cualquier botón para entender el mando. El mando se apagará automáticamente si no se 
usa durante diez minutos.  
 

 
Figura 1 

 
La pantalla le mostrará el peso de su camión (a la derecha) y el peso de cada grupo de eje (a la 
izquierda) del sensor (s) instalado para ese grupo de eje. La información del peso se actualiza 
normalmente una vez cada minuto, pero entra automáticamente en "Modo de Respuesta Rápida"  
durante la carga. Con esa opción, la información del peso se actualiza cada cinco segundos 
durante quince minutos. La barra vertical en el lateral derecho indica cuánto tiempo falta hasta  
la próxima actualización.  
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AJUSTE EL RELOJ 
 
Pulse el botón del medio y el botón de la derecha durante cinco segundos hasta que el reloj aparezca y 
suéltelos. Cambie la hora usando las flechas �� . Es un reloj digital. Póngalo en hora y pulse el botón del 
medio para volver a la pantalla principal.  
 

 
Figura 2 

 
ELIJA UN CAMION 
 
Pulse el botón del centro y el de la izquierda durante cinco segundos, para elegir el tipo de camión usando 
las flechas �� .  
 
Ejemplos de tres de los veinte y seis camiones. 
 

 
Figura 3   Figura 4   Figura  5 

 
INSERTE el NÚMERO (S) de SENSOR 
 
Pulse el botón del centro y el de arriba durante cinco segundos para introducir los números de sensor. Use las flechas 
�	  para desplazarse entre los grupos de eje y use las flechas ��  para cambiar el número de sensor en el grupo de 
eje seleccionado. Pulse el botón del medio para confirmar.  
Puede añadir varios sensores escribiendo sobre el número de sensor ya mostrado. 
 

  
imagen 6 
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PRUEBA DE LA SEÑAL DE RADIO 
 
Una vez que los números de sensor hayan sido introducidos en el mando, se puede comprobar la señal de radio para 
cada sensor en la pantalla principal (se necesita un minuto para que el sensor transmita una señal al mando). 
Coloque el sensor en el lugar deseado. Compruebe la señal en la cabina del remolque - tractor y/o en otras 
ubicaciones donde usted quería recibir una señal. Usted sabrá que está recibiendo una señal cuando vea la presión y 
la temperatura en la pantalla principal para cada sensor. Usa las flechas �	  para navegar entre los grupos de eje. Si 
no se recibe la señal, verá **** en la parte superior derecha en vez de leer la presión y la temperatura del grupo de 
eje seleccionado. Cambie el lugar de montaje del sensor a un lugar donde usted recibirá la señal. Ojo que, la barra de 
desplazamiento de la derecha de la pantalla principal es un temporizador. Se necesita un minuto para ir de la parte 
superior a la parte inferior de la pantalla. Cuándo la barra de desplazamiento llegue a la parte inferior de la pantalla, 
una nueva señal del sensor  será enviada. Cuándo el sensor está en “modo de respuesta rápida”, la barra de 
desplazamiento aparece  y se ve una “Q”. Algunos sensores transmitirán su señal más lejos que los otros. Si usted no 
obtiene una señal de un sensor en ubicación concreta, puede intentar cambiar el sensor de tractor con el sensor de 
remolque.  
 
CALIBRACION 
 
Después de haber instalado los sensores, dirija su camión a un platillo de balanza que sea exacto y registre tanto el 
peso cargado o vacío de cada eje de su camión así como la presión correspondiente recibida por su mando. Anote los 
pesos y las presiones. Este proceso se repetirá cuando su camión esté cargado o vacío – no importa si se graban 
antes los datos con carga o sin carga. Tampoco importa si su depósito de gasoil está lleno o vacío durante el proceso 
de calibración.  
 
Pulse los botones del medio y de abajo durante 5 segundos y la pantalla de calibración aparecerá. Use las flechas 
�	  para seleccionar el peso cargado y la presión y el peso vacío y la presión. Use las flechas ��  para cambiar el 
valor del campo seleccionado. Pulse el botón del medio para confirmar la información de la calibración que haya 
introducido. 
 
 

 
 

Figura 7 
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CALIBRACION  
 
El número del sensor que usted inserte para la información de la calibración aparecerá en la parte superior 
derecha de su pantalla.  
 
NOTA:  sólo para el peso de la calibración, asegúrese que su carga no pesa más de 29,710 kg. para el grupo de eje. 
En una operación normal, se puede leer hasta los 45.359 kg.  
IGUALMENTE:  mientras esté en la báscula fija, antes de grabar la presión de la calibración y para su seguridad y 
exactitud, se recomienda que calce su vehiculo y quite el freno de mano. Usar los frenos durante el proceso de la 
calibración, puede hacer variar, aunque levemente, el sistema de suspensión de aire, y eso puede afectar la exactitud 
de la lectura de la presión de aire. Mientras su camión esté en la báscula, anote la presión de cada sensor desde 
su mando e inserte esta información así como el peso de la báscula en el mando cuando le parezca oportuno 
después de salir del peso. Cerciórese de que la presión de aire en los air bags esté instalada antes de registrar la 
presión para cada sensor mientras está en la  báscula.  
 
Si usted instala más de un sensor, repita el proceso anterior para el otro grupo (s) de eje. Su bascula inalámbrica 
SMART está ahora calibrada y lista para ser utilizada.  
 
OJO, el eje delantero (volante) no requiere sensor; aunque a algunos conductores les guste saber el peso total 
cargado en su camión. Se ha creado el número de serie falso de sensor 10001 que puede ser insertado en el eje 
delantero. Introduzca el peso cargado del eje delantero así como el peso sin carga.  Se dará cuenta de que el peso del 
eje delantero  se ajusta en proporción con el peso del eje de tracción.  
 
Solo es necesario grabar la calibración una vez; sin embargo, si usted cambia piezas del sistema de aire de la 
suspensión, puede que necesite calibrar de nuevo para obtener el mismo grado de exactitud.  
 
 
 
CALIBRACION DE EJES CONTROLADOS POR UN REGULADOR 
 
Colocar un camión cargado en la báscula en una posición de modo que sólo el peso del eje de elevación pueda ser 
registrado. Aplique presión de aire para subir el eje hasta entre 1.379 y 1.72 PSI (bares). Grabe el peso de ese eje 
indicado por la báscula y la presión del aire indicado en su mando y esa será la configuración de la instalación de la 
calibración vacía. Aumente la presión entre 2.758 y 2.9 PSI (bares). Grabe el peso de la bascula y la presión del aire 
indicado en su mando y esa será la configuración de la instalación de la calibración cargada. Recuerde que los 
sensores de sus ejes de tracción y/o sus ejes de tándem deberán ser calibrados con los ejes de levantamiento. 
  
 
 CONVERSION DE LIBRAS A KILOS 
 
Convertir lb. (Libras) a Kg. (Kilogramos) en la pantalla principal pulsando durante cinco segundo los botones de 
arriba y de abajo. 
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CAMBIOS DE REMOLQUES 
 
Introduzca todos los números de serie de los sensores de su remolque en su mando pulsando los 
botones del centro y de arriba. Si desea puede escribir el número de sensor en el lado del 
remolque. Si desea cambiar de remolque, solo tiene que insertar el nuevo número de serie del 
nuevo remolque seleccionado. Pulse los botones del centro y de arriba durante cinco segundos 
para introducir los números de sensor. Use las flechas �	  para circular entre los grupos de ejes, 
colocando la barra en el grupo de eje de remolque, y las flechas ��  para cambiar el número de 
sensor del remolque escogido. Para confirmar, pulse el botón del centro.  
 
CÓMO BORRAR LOS SENSORES 
 
Pulse las teclas de la izquierda y de arriba durante cinco segundos y la palabra ERASE / 
BORRAR aparecerá en la pantalla. 
 
 

 
Figura 8 

 
Use las flechas �	  para localizar el sensor que usted desea borrar. Pulse �  para que seleccionar "BORRAR", y 
aprieta 	  para confirmar la cancelación. CUIDADO que esta cancelación es una cancelación definitiva del sensor 
de la memoria y perderá la información sobre la calibración. Anote la información de la calibración antes de su 
cancelación por si la necesitara en un futuro.  
 
Si tiene alguna pregunta, por favor envíela por e-mail a info@truckweight.com o bien llame al siguiente número 
902-22-19-00 y hable con uno de nuestros operadores del servicio de atención al cliente. 
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INFORMACION TRUCKWEIGHT EUROPA S.A.  
 
Nuestra oficina está abierta de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas  
TELEFONO: 902 22 19 00 
FAX: +34 957 638 125 
MAIL: info@truckweight.com  
 
 


